PARTENZA DA GRADINO

(1) supPORTO

@ ADESIVO

@ PANNELLO ISOLANTE

()

@ TASSELLO DA CAPPOTTO CON MARCATURA CE

@ RASATURA ARMATA

@ FONDO DI FINITURA

@ INTONACHINO A SPESSORE

e ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA

@ BASE DI PARTENZA

@ NASTRO DI GUARNIZIONE COMPRIMIBILE

©O® Q@& ®®®

SCALA 1:10

PARTICOLARE A SCALA 1:2

— (9
— (&

BASE DI PARTENZA ROMPIGOCCIA PER BASE DI PARTENZA

Le presenti informazioni sono di carattere generale e redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Non essendo a
conoscenza di eventuali problematiche relative all'opera in oggetto e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni del cantiere e

sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale. E' opportuno verificare in cantiere per I'effettiva funzionalita
delle soluzioni proposte, sulla base delle tipologie costruttive presenti.Sara cura del Progettista, della D.L. e dell'lmpresa verificare l'idoneita
ed eventualmente adattare ogni singolo caso alla metodologia riportata.

Per [l'esatto impiego dei materiali proposti e per la buona riuscita dell’intervento é indisp bile che I'Applicatore segua le istruzioni The G Buildi I
contenute nella do ione tecnica aziendale d’ogni singolo prodotto. e Greenpullaing Lompany
06/2022 Tutti i diritti sono riservati. © Kerakoll. Ogni diritto sui contenuti di questa pubblicazione é riservato ai sensi della normativa vigente.

La rif i la icazione e la di: totale o parziale, di tutto il materiale originale, ivi contenuto, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.
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