
PARTICOLARI COSTRUTTIVI – SISTEMI A CAPPOTTO KLIMAEXPERT 

ELENCO TAVOLE 1 – Partenza del Sistema KlimaExpert (ETICS) 

 TAV 1: PARTENZA DEL SISTEMA DA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE  
(base di partenza con pannelli sintetici) 

 TAV. 1A: PARTENZA DEL SISTEMA DA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - 
APPLICAZIONE DEL BATTISCOPA (base di partenza con pannelli sintetici) 

 TAV. 2: PARTENZA DEL SISTEMA DA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE  
(base di partenza con pannelli naturali o minerali) 

 TAV. 2A: PARTENZA DEL SISTEMA DA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - 
APPLICAZIONE DEL BATTISCOPA (base di partenza con pannelli naturali o 
minerali) 

 TAV. 3: PARTENZA SOTTOTERRA CON ISOLAMENTO PERIMETRALE 
ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI SINTETICI 

 TAV. 3A: PARTENZA SOTTOTERRA CON ISOLAMENTO PERIMETRALE 
ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI SINTETICI E PANNELLO DA 
ZOCCOLATURA RIENTRATO 

 TAV. 3B: PARTENZA SOTTOTERRA CON ISOLAMENTO PERIMETRALE 
ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI NATURALI O MINERALI E PANNELLO 
DA ZOCCOLATURA RIENTRATO 

 TAV. 4: PARTENZA SOTTOTERRA SENZA ISOLAMENTO PERIMETRALE 
ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI SINTETICI 

 TAV. 4A: PARTENZA SOTTOTERRA SENZA ISOLAMENTO PERIMETRALE 
ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI SINTETICI E PANNELLO DA 
ZOCCOLATURA RIENTRATO 

 TAV. 4B: PARTENZA SOTTOTERRA IN ASSENZA DI ISOLAMENTO 
PERIMETRALE ESISTENTE. SISTEMA CON PANNELLI NATURALI O 
MINERALI E PANNELLO DA ZOCCOLATURA RIENTRATO 

 TAV. 5: PARTENZA DA PIANO PILOTIS 

 TAV. 6: PARTENZA DA GRADINO 

 


