TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS DE DILATACION
SOBRE SISTEMAS SATE (FACHADA)
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GIUNTO DI DILATAZIONE FACCIATA
(JUNTA DE DILATACION DE FACHADA)
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La presente informacion es de caracter general y esta redactada en base a nuestros conocimientos técnicos y de aplicacion, sin tener

conocimiento de posibles probleméticas relativas a la obra en objeto y sin poder intervenir directamente sobre las condiciones de la obra ni
sobre la ejecucion de los trabajos. Es necesario verificar en obra la funcionalidad de las soluciones propuestas, en base a las tipologias de

construccién pi . Seré respc ilidad del proyectista, de la D.F. y de la empresa verificar la idoneidad y, si es posible, adaptar cada
caso particular a la metodologia desarrollada.

Para el uso correcto de los materiales propuestos y para conseguir una actuacion exitosa, es indispensable que el aplicador siga las The G Buildi C
instrucciones contenidas en la documentacion técnica corporativa de cada producto. e GreenBuilding Lompany

06/2022 Todos los derechos reservados. © Kerakoll. Cualquier derecho sobre los contenidos de esta publicacion esta reservado conforme a la normativa vigente.
La ion, la icacion y la distribucion, total o parcial, de todo el material original, y su contenido, estan expresamente prohibidas en ausencia de autorizacion escrita.
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