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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: BIOFLEX S1  
2. Felhasználás célja(i): Továbbfejlesztett cementkötésű ragasztó, kerámiák 

burkolására, mind belső és külső burkoláshoz   
3. Gyártó: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itali 
4. Az AVCP-rendszer(ek): 

3 rendszer, 
tűzvédelmi osztályozásra: 3 rendszer 

5. Harmonizált szabvány: EN 12004:2007 + A1:2012 
Bejelentett szerv(ek): Modena Centro Prove-ban, száma 1599 

   Istituto Giordano n.h. 0407 
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető jellemzők  Teljesítmény 

 
Tűzvédelmi osztályozás: 
 

Osztály A2-s1,d0 

Kezdeti húzási tapadószilárdság: 
 

Tartóssága: 
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után 
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után 
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyás-olvadás után 

≥ 1,0 N/mm² 
 
 

≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 
≥ 1,0 N/mm² 

Veszélyes anyagok kibocsátása Lásd biztonsági 
adatlap 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 
305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Romano Sghedoni (Jogi képviselője) 
Sassuolo helységben, 23/01/2018   
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